Инструкция по настройке двухдиапазонного роутера WiFi-360 с помощью Мастера настройки

1. Настройку роутера WiFi-360 (Qtech QBR-1041WU-AC2) рекомендуется производить по Ethernet кабелю, подключенному к компьютеру. Для настройки роутера открыть браузер и перейти по адресу 192.168.1.1
Выбрать режим Роутер, нажать кнопку Далее
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2. В поле Логин прописать логин с карточки клиента, в поле Пароль прописать пароль. Нажать кнопку Далее
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3. В следующем пункте при необходимости можно изменить имя сети Wi-Fi (для 2.4 ГГц и 5 ГГц) и пароли к ним. Нажать кнопку Далее
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4. В последнем окне будет информация о завершении работы мастера настройки. 

Нажать 1 раз кнопку Далее и дождаться информации о применении настроек и перезагрузке роутера. По индикации светодиодов (все светодиоды погаснут и загорятся снова) убедиться, что роутер перезагрузился. Питание роутера не отключать!

[image: image4.png]® He sawnwero | 192.168.1.1/home.htm

Macrep HacTpoiiku

HacTpoiika poyTepa sasepuuexa. Ceiiuac Mactep HaCTpoFiki NpoM3BERET 3arpysey HEoBXOmMMOT KoHcbMrypaL
He oTkniovaiiTe nUTaKMe yCTPORCTES 40 3aBEPLIEHNS SATPyY3KH KOHAUTypaUmk!

Haxuye Ha knaguy flanee AR BSMONHEHAR SarpyaK KoHdUTYpaLAN





[image: image5.png]® He sawnwero | 192.168.1.1/home.htm

Macrep HacTpoiiku

TIpmvenerne macTpoek. Yerpoiicrso Gyter 1ocTymmo Gepes

75 cexyma ...

Brmvanne! He orkatouaiite muanme yerpoiicrsa.





ВАЖНО: Не нажимать кнопку «Далее» несколько раз! При нажатии на последнем этапе кнопки «Далее» более одного раза, роутер не перезагрузится и не применит настройки! Если нажать дважды и более раз, появится следующая страница:
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Роутер не завершит настройку и Интернет не заработает!

5. После настройки маршрутизатора и его перезагрузки, убедиться в применении настроек, PPPoE сессия должна быть подключена и активна. Проверить доступ в интернет. 

В случае, если настройки не применились, сессия PPPoE не подключается, необходимо запустить мастер автоматической настройки и повторно настроить роутер.  
